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可視光線紫外線

新型コロナにも有効性を確認

UVC空気除菌装置

UVCの利用効率を極限に
まで高めた高性能照射
ユニットを採用。

20畳の室内を約30分で
浄化します。空間循環率は
クラス最高レベル。

安全設計
高性能照射ユニットは、殺菌
効果のUVC光源を外部に

漏らしません。

クラストップの
除菌性能

空間循環率
クラス最高

新型コロナウイルスを
わずか"1.0秒たらず"で
不活性化します。

新型
コロナウイルス
を不活性化

●「           　　　」で採用の“UVC光源の殺菌力”

●空中浮遊菌を効果的に除菌

●254nmの最も強い殺菌効果を示す
   波長の紫外線を採用 !

●よりUVCの効果を高める高効率UVC
   ランプユニットを採用 !

●藤田医科大学による実測値

●400mmの距離からUVC照射
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空気が清潔である安心

●藤田医科大学とフジデノロ（株）との共同研究により“新型コロナウイルス”にも有効性を確認

■新型コロナウイルスの不活化実証済UVCランプを使用

10 秒で 99.9% 不活化

構造上の理論値
0.65秒で不活化可能

主な使用例
医療施設、保育・福祉施設、教育施設、イベント関連、美容関連、飲食関連、
宿泊関連、レンタルオフィス


